
I bricchetti di legno RUF sono realizzati con pura segatura di foglie pressata sotto pressione. Il sacco contiene 
10 kg di bricchetti - 12 cubetti. Il prodotto è imballato su pallet: 96 sacchi - 960 kg. È fatto di trucioli, segatura 
e trucioli di legno

Combustibile solido ecologico per caminetti, stufe in maiolica, caldaie policombustibili e a gassificazione di legna 
e altri dispositivi di riscaldamento a combustibile solido.

Potere calorifico:

Umidità:

18 MJ/kg

inferiore  a 10%

facile e pulito da stoccare

prodotto pronto per essere bruciato
1 tonnellata di bricchetti equivale a 2,2 steri di legna da ardere facile da accendere

facile da accendere

non catrama i condotti del camino 

bassa quantità di cenere dopo la combustione, da utilizzare come concime da giardino
combustibile ecologico pulito con parametri costanti ed elevati, garantendo la stabilità del processo di combustione 
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USO:

COMPOSIZIONE:

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

PARAMETRI TECNICI:

RUF



I locali di stoccaggio per lo stoccaggio dei bricchetti devono soddisfare le seguenti condizioni:

 edificio coperto

dotato di ventilazione soffio - scarico gravitazionale o meccanica pavimentazione ermetico

i bricchetti devono essere conservati in un luogo asciutto e non esposti a precipitazioni dirette 

i pacchi di bricchetti devono essere isolati da terra posizionandoli sui pallet

biuro@biomassfuture.plwww.biomassfuture.pl

Peso unitario:

Tipo di pallet:

Sacchi sul pallet [pz.]:

Tipo di protezione del pallet: 

10 kg

0,8 x 1,2 m

96 pz.

960 kg

pellicola e stretch

DATI LOGISTICI DI BRICCHETTO:

TRANSPORTO:

MODALITÀ DI IMBALLAGGIO:

CONSERVAZIONE

La sistemazione e la messa in sicurezza del carico devono essere conformi alle norme di trasporto (trasporto 
su stra

con me

Confezione
12 cubetti da 10 kg 

Pallet EUR
1200 mm x 800 mm
96 confezioni, peso totale:
960 kg
I bricchetti sul pallet sono avvolti con pellicola
estensibile e fissata con 4 cinture di sicurezza
e fissata con pellicola dall'alto e dal basso.

Trasporto fino
a 24 tonnellate 

Pianale mobile /telone  


